
注意　釘を打つ場所にはドリルで下穴を開けて下さい

巣箱の組立方（単箱）

45㎜スクリュー釘　又は41㎜木ビス

蓋のフチを組み立てる
38㎜　スクリュー釘

余ったブリキは折り曲げてフチと挟む

枠押さえを付ける

フチに蓋板を打ち付ける

蓋板にブリキを差し込む

妻板の加工 (前後2枚）

巣門

38㎜　スクリュー釘

突き出た釘は曲げる

38㎜　スクリュー釘

少し隙間が出来ますハシラ

妻板、側板の組立

35㎜

38㎜　スクリュー釘

こちらが巣門のある妻板です

巣門部分は釘を打たない

窓板を入れる（忘れないで!）

側板、妻板に底板を打ち付ける

底板に足を打ち付ける

38㎜スクリュー釘　突き出た釘は折り曲げる

38㎜スクリュー釘　突き出た釘は折り曲げる
ハチマキ

30㎜　

こちらが巣門のある方向になります

金網　0.55×寸8目　225×135
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枠押さえ

38㎜　

※

ハチマキ、ハシラを取り付ける⑦
上から30㎜の所にハチマキを取り付けます

ブリキ　0.27×20×590

38㎜　スクリュー釘

45㎜スクリュー釘

45㎜スクリュー釘

38㎜スクリュー釘

38㎜スクリュー釘

板の反りを防ぐ為、出来るだけ多く釘を打つ（板継ぎ目を挟む様に）

45㎜スクリュー釘
45㎜スクリュー釘

38㎜　スクリュー釘

上部4カ所は45㎜、他は38㎜

金網をタッカーで打ち付ける


